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1. Dem Anmeider wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls nnit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IBy301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so mu3 diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Aniagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern'direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT EPB, 2 5. Juli 2005 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
491MeyGle 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCT/1PEAAH 6 



Internationales Aktenzeichen 
PCT>EP2004/001648 



Internationales Anmeldedatum (Tag4\Aonat/Uahr) 
20.02.2004 



Prloritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
03.04.2003 



Internationale Patentkiassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01H9/00 



Anmelder 

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH et al. 



1. Bel diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
Internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaR 
Arttkel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfafBt insgesamt 6 Blatter einschlie3lich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a, H (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich um 

13 Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/Dder Zeichnungen, die geandert v^urden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/Dder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 . Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die iiber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingerelchten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAJes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derAJie ein Sequenzprotokoll und^der die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Ersteilung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangetnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld 


Nr. 


1 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


111 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 



Datum der EInreichung des Antrags 



27.07.2004 



Datum der Fertlgstellung dieses Berichts 



25.07.2005 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 
Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 

JNL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Ramirez Fueyo, M 

Tel. +31 70 340-4266 
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Zu Punkt V 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: 'Stufenschalter Typ M und Ms' Juli 1993 (1993-07) , MASCHINENFABRIK 
REINHAUSEN XP002281238, Impressum VK 03/93-0793/2000 

D2: 'Stufenschalter Typ V ' Juli 1993 (1993-07) , MASCHINENFABRIK 
REINHAUSEN XP002281239, Impressum VK 02/93-0793/2000 

D3: DE 1 97 43 864 C (REINHAUSEN MASCHF SCHEUBECK) 1 5. April 1 999 
(1999-04-15) 

2 UNABHANGIGE ANSPRUCHE 

2.1 Anspruch 1: Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik 
gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Ver- 
weise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) einen Stufenschalter zur 
unterbrechungslosen Umschaltung zwischen verschiedenen Wicklungszapfen eines 
Stufentransformators nach dem Prinzip eines Widerstandsschnellschalters, 
bestehend aus einem Feinwahier zur ieistungslosen Anwahl der 
Wicklungsanzapfung, auf die nachfolgend umgeschaltet werden soli, bestehend 
weiterhin aus einem Lastumschalter zur anschlieBenden schnellen Umschaltung von 
der bisherigen auf die vorgewahlte Wicklungsanzapfung unter kurzzeitiger 
Einschaltung von mindestens einem Uberschaltwiderstand, wobei sowohl Feinwahier 
als auch Lastumschalter bei jeder Umschaltung durch den Antrieb betatigbar sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1 
bekannten Stufenschalter dadurch, da3 als Antrieb ein als 3-phasiger burstenloser 
Sychronmotor mit Permanenterregung ausgebildeter Torque-Motor vorgesehen 
ist. 

2.2 Anspruch 6: Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik 
gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Ver- 
weise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) einen Stufenschalter zur 
unterbrechungslosen Umschaltung zwischen verschiedenen Wicklungszapfen eines 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artlkel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-16 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Belblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCTyEP2004yD01 648 



Feld Nr, I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeidung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originaisprache In die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeidung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlauflge Prufung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeidung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-8 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 

Anspriiche, Nr. 

1-16 eingegangen am 14.01.2005 mit Schrelben vom 11.01.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/16-16/16 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 



4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefiigten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden. da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingerelchten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

n Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Stufentransformators nach dem Prinzip eines Widerstandsschnellschalters, 
bestehend aus einem Lastwahler zur gleichzeitigen Anwahl der Wicklungsanzapfung, 
auf die umgeschaltet werden soil, sowie zur schnellen Umschaltung von der 
bisherigen auf die vorgewahlte Wicklungsanzapfung unter kurzzeitiger Einschaltung 
von mindestens einenn Uberschaltwiderstand besteht, und wobei zur Umschaltung 
ein sprungartig betatigbares Schaltelement dient. 

Der Gegenstand des Anspruchs 6 unterscheidet sich daher von dem aus D2 
bekannten Stufenschalter auch dadurch, daB als Antrieb ein als 3-phasiger 
burstenloser Sychronmotor mit Permanenterregung ausgebildeter Torque-Motor 
vorgesehen ist. 

2.3 Anspruch 1 1 : Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik 
gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Ver- 
weise in Klammem beziehen sich auf dieses Dokument) einen Stufenschalter zur 
unterbrechungslosen Umschaltung zwischen verschiedenen Wicklungsanzapfungen 
eines Stufentransformators nach dem Prinzip eines Reaktorschalters, bestehend aus 
einem Feinwahler mit zwei Lastzweigen, zwischen denen in jeder zu schaltenden 
Phase eine Vakuumschaltzelle angeordnet ist, bestehen aus einem Vorwahler, 
bestehend aus einem Bypasskontakt, der jeweils die Vakuumschaltzelle uberbruckt 
und durch den seinerseits wiederum mindestens einer der beiden Lastzweige mit der 
Lastableitung verbindbar ist, sowie einem Kraftspeicher, der die jeweilige 
Vakuumschaltzelle betatigt, wobei ein einziger Antrieb vorgesehen ist, der mittels 
verschiedener Getriebe und durch Antriebswellen alle genannte Bauteile betatigt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1 unterscheidet sich daher von dem aus D3 
bekannten Stufenschalter auch dadurch, daB als Antrieb ein als 3-phasiger 
burstenloser Sychronmotor mit Permanenterregung ausgebildeter Torque-Motor 
vorgesehen ist. 

2.4 Der Gegenstand der Anspruche 1 , 6 und 1 1 ist deshalb neu (Artikel 33(2) PCT). 

2.5 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
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werden, den Aufbau der Stufenschalter gemaB dem Stand der Technik zu 
verenfachen. 

2.6 Die in den Anspruchen 1 , 6 und 1 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), 
weil es fiir diese Losung im Stand der Technik keinen Hinweis gibt. 

3 ABHANGIGE ANSPRUCHE 

Die Anspruche 2-5, 7-1 0 und 1 2-1 6 sind von Anspruchen 1 , 6 und 1 1 abhangig und 
erfullen damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und er- 
finderische Tatigkeit. 

4 GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT 

Der Gegenstand der Annneldung bezleht sich auf Stufenschalter, die offensichtlich 
gewerbliche Anwendbarkeit haben. 
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Neue Patentanspruche 



1. Stufenschalter zur unterbrechungslosen Umschaltung zwischen verschiedenen 
Wicklungsanzapfungen eines Stufentransformators nach dem Prinzip eines 
Widerstandsschnellschalters, 

bestehend aus einem Feinwahler und ggf. einem Vorwahler zur leistungslosen Anwahl der 
Wicklungsanzapfung. auf die nachfolgend umgeschaltet werden soli, 

bestehend weiterhin aus einem Lastumschalter zur anschlieRenden schnellen Umschaltung von der 
bisherigen auf die vorgewgihite Wicklungsanzapfung unter kurzzeitiger Einschaltung von mindestens 
einem Oberschaltwiderstand, 

wobei sowohl Feinwahler und ggf. VorwShler als auch Lastumschalter bei jeder Umschaltung durch 
einen Antrieb betatigbar sind. 
dadurch gekennzelchnet, 

dass als Antrieb mindestens ein als 3-phasiger burstenloser Synchronmotor mit Pennanenterregung 
ausgebildeter Torque-Motor vorgesehen ist. 

2. Stufenschalter nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der mindestens eine Torque-Motor sowohl einen bekannten Kraftspeicher des Lastumschalters 
als auch den Feinwahler und ggf. Vorwahler betatigt. 

3. Stufenschalter nach Anspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der mindestens eine Torque-Motor sowohl direkt den Lastumschalter als auch den Feinwahler 
und ggf. Vorwahler betatigt. 

4. Stufenschalter nach Anspruch 1 . 
dadurch gekennzetchnet, 

dass mindestens ein erster Torque-Motor jeweils direkt den bekannten Kraftspeicher des 
Lastumschalters betatigt und mindestens ein zweiter Torque-Motor jeweils den Feinwahler und ggf. 
Vorwahler betatigt. 

5. Stufenschalter nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mindestens ein erster Torque-Motor jeweils direkt den Lastumschalter betatigt, mindestens ein 
zweiter Torque-Motor jeweils direkt den Feinwahler betatigt und ggf. mindestens ein dritter Torque- 
Motor jeweils den Vorwahler betatigt. 
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6. Stufenschalter zur unterbrechungslosen Umschaltung zwischen verschiedenen 
Wicklungsanzapfungen eines Stufentransformators nach dem Prinzip eines 
WIderstandsschnellschalters, 

bestehend aus einem LSstw^hler zur gleichzeitlgen Anwahl der Wicklungsanzapfung, auf die 
umgeschaltet werden soil, sowie zur schnellen Umschaltung von der bisherlgen auf die vorgewShlte 
Wicklungsanzapfung unter kurzzeitiger Einschaltung von mindestens einem Oberschaltwiderstand, 
wobei zur Umschaltung ein spmngartig betStigbares Schaltelement, insbesondere eine SchaltsSuie, 
dient, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass als Antrieb mindestens ein als 3-phasiger bQrstenloser Synchronmotor mit Permanenterregung 
ausgebildeter Torque-Motor vorgesehen ist. 

7. Stufenschalter nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der mindestens eine Torque-Motor direkt einen bekannten Kraftspeicher betatigt, der seinerseits 
das Schaltelement auf bekannte Weise sprungartig bewegt als auch ggf. einen VonA^Shler betatigt. 

8 . Stufenschalter nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzelchnet, 

dass der mindestens eine Torque-Motor direkt das Schaltelement sprungartig bewegt als auch ggf. 
einen Vorwdhler betdtigt. 

9. Stufenschalter nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzelchnet, 

dass ein mindestens erster Torque-Motor direkt das Schaltelement spaingartig bewegt und ggf. ein 
mindestens zweiter Torque-Motor direkt den VorwShler betatigt. 

10. Stufenschalter nach einem der AnsprOche 1 bis 5. 
dadurch gekennzelchnet, 

dass der Lastumschalter einerseits und der FeinwShler und ggf. VowShler andererseits raumlich 
getrennt angeordnet sind und/oder der Feinwahler und ggf. VorwShler separat von mindestens einem 
Schrittmotor antreibbar ist bzw. sind. 

11. Stufenschalter zur unterbrechungslosen Umschaltung zwischen verschiedenen 
Wicklungsanzapfungen eines Stufentransformators nach dem Prinzip eines Reaktorschalters. 
bestehend aus einem Felnwahler mit zwei Lastzweigen. zwischen denen in jeder zu schaltenden 
Phase eine Vakuumschaltzelie angeordnet ist. 

bestehend aus einem VorwShler, 
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bestehend aus einem Bypasskontakt, der jeweils die Vakuumschaltzelle uberbruckt und durch den 
seinerseits wiederum mindestens einer der beiden Lastzweige mit der Lastableitung verbindbar ist 
sowie einem Krafts peicher. der die jeweilige Vakuumschaltzelle betatigt. 

wobei ein einziger Antrieb vorgesehen ist, der mittels verschiedener Getriebe und durch 
Antriebswellen alle genannten Bauteile betdtigt, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Antrieb mindestens ein als 3-phasiger bOrstenloser Synchronmotor mit Permanenterregung 
ausgebildeter Torque-Motor vorgesehen ist. 

12. Stufenschalter nach Anspruch 11. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der mindestens eine Torque-Motor alle Antriebswellen betdtigt. 

13. Stufenschalter nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzefchnet, 

dass drei getrennte Torque-Motoren derart angeordnet sind, dass jeder von Ihnen die Bauteile einer 
Phase, n^mlich VonvSihler, FeinwShler, Bypasskontakt und Kraftspeicher der zugeordneten 
Vakuumschaltzelle, betdtigen. 

14. Stufenschalter nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzelchnet, 

dass fur jede Phase zwei separate Torque-Motoren vorgesehen sind, von denen einer VonA/Shler und 
Feinwahler betatigt und der andere Bypasskontakt und Kraftspeicher der Vakuumschaltzelle bet^tigt. 

15. Stufenschalter nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass for jede Phase drei separate Torque-Motoren vorgesehen sind, von denen jewells einer den 
Vorwahler, einer den FeinwShler und einer sowohl den Bypasskontakt als auch den Kraftspeicher der 
Vakuumschaltzelle betdtigt. 

16. Stufenschalter nach Anspruch 11. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass insgesamt drei separate Torque-Motoren vorgesehen sind. von denen einer die VonvShler aller 
drei Phasen betatigt, ein anderer die FeinwShler aller drei Phasen betatigt und der dritte sowohl die 
Bypasskontakte als auch die Kraftspeicher der Vakuumschaltzellen aller drei Phasen betatigt. 
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